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Traktorové přepravníky zvířat PARDÁL
Traktorové přepravníky zvířat PARDÁL se vyznačují zejména robustní konstrukcí, poctivým dílenským zpracováním 
a naddimenzovanými kvalitními komponenty. Přepravníky PARDÁL jsou vyráběny výhradně v celokovovém provedení 
a konstruovány tak, aby bez problémů vydržely i ten nejnáročnější provoz v živočišné výrobě.
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Jednonápravové přepravníky PARDÁL

Technické parametry PARDÁL 3 PARDÁL 3,7 PARDÁL 5,5 PARDÁL 5,5 KLEK

Počet náprav (ks) 1 1 1 1

Kapacita dobytka (ks) 1 - 2 4 - 6 8 - 10 8

Maximální celková povolená hmotnost (kg) 7 000 7 000 7 000 7 000

Délka ložné plochy (mm) 3 040 3 700 5 500 5 500

Šířka ložné plochy (mm) 2 160 2 340 2 340 2 340

Výška přepravního prostoru (mm) 2 130 2 130 2 130 2 130

Celková délka (mm) 4 860 5 730 7 500 7 500

Celková šířka (mm) 2 320 2 500 2 500 2 500

Max. povolená rychlost (km/hod) 40 40 40 40

Dvounápravové přepravníky PARDÁL

Technické parametry PARDÁL 7,5 PARDÁL 7,5 KLEK PARDÁL 9

Počet náprav (ks) 2 2 2

Kapacita dobytka (ks) 12 - 14 10 14 - 16

Maximální celková povolená hmotnost (kg) 12 000 12 000 14 000

Délka ložné plochy (mm) 7 500 7 500 9 000

Šířka ložné plochy (mm) 2 340 2 340 2 340

Výška přepravního prostoru (mm) 2 130 2 130 2 130

Celková délka (mm) 9 540 9 540 11 000

Celková šířka (mm) 2 500 2 500 2 500

Max. povolená rychlost (km/hod) 40 40 40


